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����������  (A):  
��� !�����  (B):  
"#���$%����  (C):  
Spreizteil mit Scheibe (C1) 
Schraube (C2) 
 
Doppel-Klebeband (a) 
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*) nur notwendig wenn im Montagebereich das Helmfutter mit Plastik verstärkt ist. - (siehe dazu 
Montage I-RIDE VXC) - In diesem Montagebeispiel ist der Bohrer nicht notwendig.  
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Arbeiten Sie auf einer weichen Unterlage damit der Helm nicht zerkratzt. Bei nicht sachgemäßer 
Montage kann es zu Beschädigungen am Helm kommen. Arbeiten Sie zu zweit, lassen Sie sich den 
Helm halten!  
 
1. Trägerteil (A) mittels Doppelklebeband (a) 

mittig am Helm anbringen. Der Trägerteil 
muss 3 mm von der inneren Styroporkante 
entfernt sein. Die Magnete müssen parallel 
zur Augenflucht ausgerichtet sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Helm aufsetzen und den Glashalter (B) auf 

den Trägerteil (A) geben. 
 
3. Prüfen ob der Glashalter (B) mittig über der 

Nase sitzt. Schieben Sie dazu den Helm so 
weit nach vorne, dass der Glashalter 
Kontakt zur Nase hat. Gegebenenfalls den 
Sitz korrigieren. (Tipp: Markierungen auf 
dem Tape anbringen) Wenn der Glashalter 
mittig platziert ist mit dem nächsten Schritt 
vorfahren. 

 
4. Glashalter (B) und Helm abnehmen. Der 

Trägerteil (A) muss am Helm verbleiben. 
 
5. Vertiefungen für die Spreiznietenposition 

exakt im Zentrum der Öffnung anbringen. 
! wichtig für eine maximale 
Positionsanpassung. Verwenden Sie dazu 
einen runden Stichel. Einstichtiefe 10 mm – 
max. 12 mm, Einstich-Durchmesser max. 5 
mm. Entsprechende Markierung am Stichel 
anbringen. Vertiefungen exakt senkrecht 
anzubringen.  

 

 



  

2� Montage 
 

2 �� ������� �	 �
�� ��  

 
6. Vor dem Hineindrücken der Spreizteile 

empfehlen wir Ihnen das Innenfutter an den 
markierten Stellen vorsichtig mit dem Stichel 
zu weiten. Das vereinfacht das Durchführen 
der Nieten durch das Innenfutter. Achtung, 
dabei kann das Innenfutter verletzt werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Klebeband entfernen.  
 

8. Spreizteil (C1) an den markierten Punkten 
durch den Trägerteil (A) und das Helmfutter 
exakt senkrecht in die zuvor angebrachten 
Vertiefungen in das Styropor drücken.  
Der Spreizteil muss plan auf dem Trägerteil 
aufliegen. 
 

 
 

 
9. Trägerteil (A) mittels Schraube (C2) am 

Helm befestigen. Die Schraube (C2) bis 
zum Kontakt mit dem Spreizteil (C1) 
einschrauben.  
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Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung.  
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Jedes nachträgliche Herausnehmen und wieder Einsetzen der Spreizteile (C1) im Helmstyropor-
Körper kann die Halteeigenschaften der Spreiznieten beeinträchtigen. 
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Bestellen Sie Ihre Gläser bei Ihrem Optiker. Nehmen Sie dazu Ihren Helm mit.  
&��  dem montierten I-RIDE VC System und ,����  �%�"���-�%���� !������%�.!� . 
 


